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Instalarea caminului pluvial, clasa de sarcini A15, B125, C250
MoHTaX aoxaenpueMHuka, knacc Harpysku A15, B125, C250

PolyMax

TexHoNormyeckun LLIoB

ActhanbTob6eTOHHOE NOKPbITUE . / bpycyaTka
j f\?s On zl s B ;

1
Camin pluvial din polipropilena (250x250; 300x300; 400x400)
JdoxaenpueMHuK nnactukosbin (250x250; 300x300; 400x400
Perna din beton
_beToHHas obovima "
Dousa straturi de pelicul din polietilena| JEXHOMOTMYECKMIA LIOB
[1Ba cnog nepramuHa unuv nonuatuneHosas nneHka Strat de 10

nivelare
(amestec uscat din ciment cu nisip (M75...M100)
BblpaBHuBaoLWmmn cnou

cyxas neckouemMeHTHasa cmecb (M75...M100

Baza compactata
YNNoTHEHHOE OCHOBaHUE ©3UHOBLI LUH

Clasa de sarcini conform SR EN 1433

A15 | B125 | c250 | paoo | Es F
Knacc Harpy3sku cornacHo SR EN 1433 ? > | C250 00 00 | F900

Perna de beton: latimea b / indltimea d

10/1 10/1 15/1
BeToHHas o6oiima: wupuHa b / Bbicota d 0/15 | 10/15 | 15/15

Calitatea betonului

B15 B15 B25
Mapka 6eToHa

C- grosimea stratului de nivelare depinde de grosimea de proiectare a stratului de acoperire si de baza, dar nu mai putin de 50 mm.

C - TO/ILWMHA BbIPaBHUBAIOLLETO C/1I0A, 3aBUCUT OT NPOEKTHbIX TO/ILMH NOKPLITMA U OCHOBAHWA, HO He meHee 50 mm.

Dn - latimea sectiunii hidraulice interne a caminului pluvial.

Dn - wupuHa BHYTPEHHErO rMAPaBAMYECKOrO CeYeHWUA A0KAENPUEMHNKA.




