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Instalarea caminului pluvial, clasa de sarcini F 900
MoHTaXx poxaenpueMHuKa, knacc Harpy3aku F 900

BetoMax
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TexHonorn4yeckuii LWoB

Camin pluvial din fibrobeton sau polimerbeton
HoxaenpueMHUK dubpob6eToHHbIN unu nonumMmepobeToOHHbIN
Perna din beton armat

ApmuposaHHasa 6eToHHas oboiima

Doua straturi de pelicula din polietilena

[lBa cnos nepramMuHa unv NonuaTUNEHoBas NMeHka
aca de beton

MoanoTtkoBas 6eToHHas NnuTa | L) et el e

Baza compactata
YNNOTHEHHOE OCHOBaHWeE

Clasa de sarcini conform SR EN 1433

Knacc Harpy3ku cornacHo SR EN 1433 L BIE3 | Cest | DGO | EOUD £800
Perna de beton: ldtimea b / indltimea d
" 25/30
BetoHHasa ob6oima: wupuHa b / ebicora d
li lui
Calitatea betonului B35

Mapka 6eToHa

G- grosimea stratului de nivelare depinde de grosimea de proiectare a stratului de acoperire si de baza, dar nu mai putin de 50 mm.

c - TONWMHA BbIPpaBHMBAIOLWErO CNOA, 3aBUCUT OT NPOEKTHbLIX TONLWMUH NOKPLITUA U OCHOBAHKUA, HO He meHee 50 mm.

Dn - 15timea sectiunii hidraulice interne a cdminului pluvial.

Dn - WKHPWHa BHYTPEHHEro rmgpasnnM4eckoro cevYeHua aoxaenpuemHuKa.




